RadioShack 



32-2057 


Mezclador de Sonido 
Estereo de 3 Canales 


= Guia Inicial Rapida 

El Mezclador de Sonido Estereo de 3 Canales 
es perfecto para mezc/ar sonido de tres 
diferentes fuentes de audio , como microfonos, 
sintonizadores, reproductores CD o tocadiscos. 

Puede ajustarse el nivel de sonido de cada 
fuente de audio para lograr la mejor mezc/a 
a reproducir mediante el sistema de sonido 

o para grabarse. Este mezclador es de talk OVER ON/OFF [IMPOSICION DE VOZ - ACT./DESACT.] — 

fabncacion resistente, propia para uso Sirve para bajar el volumen de la entrada de 
profesional o en el hogar. audio de manera que usted pueda imponer 

su voz por encima del audio a traves 
del microfono. 


LEFT CHANNEL/RIGHT CHANNEL [CANAL IZQ./CANAL DER.] — Permite adaptar la 

salida de sonido a las preferencias del operador mediante una 

reduccion o aumento de ±12 dB en la frecuencia. 

CUE [INDICACION] — Permite seleccionar un canal 
I — para fines de monitorizacion y preparacion para 
la mezcla cuando el operador utiliza audifonos. 


PHONO 1/LINE 1. PHONO 2/LINE 2. LINE 3/LINE 4 [F0N0GRAF0 
1/UNEA 1, etc.] — Se ponen en las fuentes de 
entrada de sonido que se desee reproducir. 


MONO/STEREO [MONO/ESTEREO] — Permite 
poner la salida de sonido en estereo 
o monofonica. 


MIC [MICROF.] — Aqui se conecta un microfono 
de baja impedancia mediante una clavija XLR. 


MIC TRERLE [AGUDOS MICROF.] — Sirve para ajustar 
los tonos agudos en el microfono. 


MIC RASS [GRAVES MICROF.] — Sirve para ajustar - 
los tonos graves en el microfono. 

ASSIGN A/ASSIGN R [ASIGNAR A/ASIGNAR B] — Sirve 
para asignar una fuente de entrada (un canal) 
a "A" y a "B" cuando se utiliza un atenuador de 
cruzamiento. Para inhabilitar el atenuador de 
cruzamiento, pongalo en OFF [DESACTIV.]. 
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12V/3W MAX LAMP [LAMPARA 12 VOLTIOS/3 WATTS. 
MAX.] — Aqui se conecta una lampara 
(bombilla) para iluminar los controles 
del mezclador. 


POWER [CORRIENTE] — Sirve para encender 
y apagar el mezclador. 

EQ [ECUALIZADOR] — Sirve para encender 
y apagar el ecualizador. 

CUE LEVEL [INDICACION VOLUMEN] — Sirve para 
ajustar el volumen de los audifonos. 


PHONES [AUDIFONOS] — Aqui se conectan 
audifonos con clavija de V 4 pulg. (6.3 mm). 


CROSS FADER [ATENUADOR DE CRUZAMIENTO] — Para mezclar la salida 
de sonido de dos fuentes (A y B). Para mezclar dos fuentes 
a niveles iguales, ponga el control a la mitad (5). 


CUE/PGM [INDICACION/PGM] — Sirve para equilibrar el volumen de la 
reproduccion de salida con la entrada que esta preparandose para 
la mezcla cuando estan usandose audifonos. 


DJ MIC, CHI, CH2, CH3, MASTER [MICROF. OPERADOR. CAN. 1. CAN. 2. CAN. 3. MASTER] — 

Sirve para ajustar el volumen de la entrada seleccionada. La iluminacion 
de los controles ayuda a ver cuando hay luz insuficiente. 


Le suplicamos leer esta guia rapida antes 
de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto 
www.radioshack.com 





conexiones 



Asegurese de conectar los enchufes izquierdo 
(bianco) y derecho (rojo) del mezclador 
a los enchufes correspondientes, izquierdo 
(bianco) y derecho (rojo), de las fuentes de 
sonido. En la guia del usuario encontrara las 
instrucciones completas sobre la forma de 
realizar las conexiones. 

- 


PHONO 1/2 [F0N0GRAF0 1/2] — Aqui se conectan hasta dos fuentes 
de audio de bajo nivel, como un tocadiscos. 


OUTPUT REC - L/R [SALIDA GRAR. - IZQ./DER.] — Aqui se 
conecta la unidad grabacintas para grabar la 
serial de salida del mezclador. 


MIC [MICROF.] — Aqui se conecta un microfono 
con clavija de V 4 pulg. (6.3 mm). 



Para reemplazar el fusible, se retira la tapa 
del compartimiento del mismo. 


GND [TIERRA] — Aqui se conecta el alambre de 
tierra (verde o negro) de la fuente fonografica. 
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accesorios 



Segun sea la forma en que planee utilizar 
el mezclador, puede adquirir por separado 
alguno de los siguientes articulos: 

• cable de conexion provisional 

• microfono con clavija XLR 

• microfono con clavija de V 4 pulg. (6.3 mm) 

• audifonos estereo 


LINE 1, 2, 3, 4 [LINEA 1, 2, 3, 4] — Aqui se conectan fuentes de audio, como un 
reproductor CD, una unidad tocacintas, videograbadora o videocamara. 


OUTPUT AMP - L/R [SALIDA AMPLIF. ■ IZQ./DER.] — Aqui se conecta el receptor o amplificador 
para dar salida al sonido del mezclador por el sistema de sonido estereofonico. 


• bombilla de 12 voltios 
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